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Zakres opracowania obejmuje :
1) budowe kablowych linii o$wietleniowych typu YKY 5x4mm? i YKY

2) budowe wewnetrznej linii zasilajacej YDY 5x10mm? wraz z szafkg

zasilajgco-sterujgcg TZSO

3) budowe kabli zelowanych typu U/UTP 4x2x0,5xz i YKY 3x2,5mm?

zasilajgcych monitoring

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie zostato wykonane w oparciu o:

>N =

Zlecenia Inwestora

Aktualny podktad geodezyjny
Inwentaryzacja urzgdzen istniejgcych
Aktualne przepisy i normy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-XQR-836-968 *

Pan Grzegorz Jarosiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0011/13

adres zamieszkania Zalesiany 44 , 18-106 Turosn Koscielna

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-22 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OPRACOWANIA:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

AUTOR PROJEKTU:

Projekt budowy boiska szkolnego wielofunkcyjnego,
biezni ze skocznig do skoku w dal, sitowni
zewnetrznej wraz z budowg miejsc postojowych
(49) dla samochodéw osobowych przy zsm w
tapach wraz z doziemng instalacjg oswietleniowa,
monitoringiem terenu i odwodnieniem boiska.

ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 68

tapy, dz. nr 1088/6, 1089/1, 1089/2, 1094/1,
1094/6, 1090, 1091, 1093 i na czesci dziatek
1092/2, 1092/1, 1030/1

Zespot Szkot Mechanicznych
im. Stefana Czarnieckiego w tapach
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 68, 18-100 tapy.

mgr inz. Grzegorz Jarosiewicz
Nr. Upr.- PDL/0145/POOE/12



Zakres robot:

- budowe kablowych linii o$wietleniowych typu YKY 5x4mm? i YKY 3x6mm? wraz z
osmioma stupami oswietleniowymi

- budowe wewnetrznej linii zasilajacej YDY 5x10mm? wraz z szafkg zasilajaco-
sterujgcg TZSO

- budowe kabli zelowanych typu U/UTP 4x2x0,5xz i YKY 3x2,5mm? zasilajgcych

monitoring

1. Istniejace obiekty budowlane:
1.1.Istniejgca infrastruktura techniczna, budynek szkoty

2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

2.1.Droga dojazdowa
2.2.Podziemna, inwentaryzowana infrastruktura techniczna, budynek szkoty

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych:

3.1.Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas podtgczania linii
oswietleniowej do istniejgcej rodzielnicy nN 0,4kV.

3.2.Ryzyko wystgpienia wypadkow w poblizu istniejgcej infrastruktury
technicznej.

3.3.Ryzyko wystgpienia wypadkow z wysokosci podczas montazu urzgdzen

5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

5.1 Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac¢ pracownikéw z
zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z
zakresu prowadzonych robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia.

6.1 Prace w poblizu istniejgcych urzgdzen nN 0,4kV wykonywaé po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych
pracownikow z odpowiednimi $wiadectwami kwalifikacji zawodowe;.



OPIS TECHNICZNY
I. Zakres opracowania obejmuje:

1) budowe kablowych linii o$wietleniowych typu YKY 5x4mm? i YKY
3x6mm? wraz z o$mioma stupami o$wietleniowymi

2) budowe wewnetrznej linii zasilajagcej YDY 5x10mm? wraz z szafkg
zasilajgco-sterujgcg TZSO

3) budowe kabli Zelowanych typu U/UTP 4x2x0,5xz i YKY 3x2,5mm?

zasilajgcych monitoring

Il. Stan istniejacy

Istniejgce zagospodarowanie obejmuje teren czesciowo zagospodarowany,
ktory w wiekszosci jest pokryty zielenig. W poblizu projektowanej inwestycji
wystepujg podziemne linie kablowe nn, i inne sieci uzbrojenia, dlatego podczas
wykopow nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznosc.

lll. Stan projektowany

Zgodnie z wytycznymi inwestora zasilanie szafki zasilajgco-sterujgcej
oSwietleniem kompleksu sportowego przyjeto z istniejgcej rozdzielni elektrycznej
znajdujgcej sie w budynku szkoty. Schemat rozbudowy istniejgcej rozdzielnicy o
dodatkowe aparaty pokazano na zatgczonych rysunkach do projektu. Z szafki
zasilajgco-sterujgcej (TZSO) przewiduje sie wykonanie o$wietlenia boiska
(I niezalezny obwdd), oswietlenie biezni wraz z oswietleniem sitowni zewnetrznej i
terenu szkoty (I obwdd). Oswietlenie zaplecza sportowego bedzie realizowane za
pomocg naswietlaczy montowanych na wierzchotku stupa do regulowanych
wysiegnikdéw (oswietlenie srednie na poziomie 89lux) natomiast oswietlenie terenu
bedzie wykonane za pomocg opraw ulicznych montowanych na wysiegnikach
zamocowanych do boku stupa (oswietlenie srednie zalezne od miejsca oswietlanego
na poziomie od 10 do 40lux).

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe z
wysiegnikami spawanymi o catkowitej wysokosci 10 metrow anodowane na kolor
inox lub inny wyznaczony przez inwestora, srednica przy podstawie fi 180 mm przy
podstawie, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400 rozstaw srub 300 x 300, grubosc¢
podstawy min 12mm co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji. Na szczycie stupa
zainstalowany wysiegnik regulowany przygotowany pod montaz naswietlaczy a pod
nim wysiegnik przygotowany do montazu oprawy bezposrednio na wysiegniku.

Stup oraz wysiegnik zabezpieczony technologig anodowania minimalna
grubos$¢ powtoki anody 20 um, minimalna grubos¢ Scianki stupa 4 mm. Powtoka
anodowa jest integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwos$ci ich
ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caty okres uzytkowania stupa.
Waga stupa do 100 kg co umozliwia transport bez uzycia np. transportera. Stup
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winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta. Do wyposazenia dotgczona ma by¢ nierdzewiejgcy komplet elementow
ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego
zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy stup ma zostaé
dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu rekawem materiatowym usuwanym po
zamontowaniu stupa co wptywa na minimalizowanie uszkodzen w trakcie trwania
inwestycji. W celu montazu stupow oswietleniowych przewidziano fundament
betonowy wykonany metoda wibroprasowania w celu uzyskania lepszych
parametrow zageszczenia betonu. Fundament o klasie wyzszej bgdz rownowaznej
dla klasy C25/30. Zbrojenie fundamentu powinno by¢ wykonane ze stali, a konce
Srubowe powinny by¢ cynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejkg termokurczliwg
lub innymi zabezpieczeniami na czas sktadowania w celu uniemozliwienia
bezposredniego kontaktu konca srubowego z podstawg aluminiowa stupa.
Konstrukcja fundamentu powinna by¢ jednoelementowa o przekroju kwadratowym
,oraz wyposazona w otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli przytgczeniowych.
Fundament winien by¢ doposazony w komplet nakretek montazowych oraz tulejek
poprawiajgcych walory estetyczne montowanego stupa.

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktow Swietlnych zrealizowanych
za pomocg opraw LED. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z
aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie,
powtoka 20 mikron. Oprawa wyposazona w diody CREE XP-G3 réwnowazne lub
lepsze, diody umieszczone na ptytce drukowanej z elementami zabezpieczajgcymi,
zintegrowane z soczewkg asymetryczng wykonang z tworzywa o podwyzszonych
wiasciwosciach temperaturowych. Oprawa z mozliwoscig wymiany pojedynczych
modutdw optycznych. Wymiana pojedynczego modutu optycznego nie moze
przekracza¢ 20% wartosci oprawy co ma wplyw na koszty eksploatacji po okresie
gwarancji. Zywotnos$¢ diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na
oprawe minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40
stopni C do 40 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz
wyposazony W niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz
zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem,
IP66 modutu optycznego i zasilacza. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie w
oprawie 10KV. Oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE producenta.
Dodatkowe informacje:
- obliczenia oswietlenia zostaty wykonane na oprawach dostepnych w ofercie
jednego z producentédw na rynku, nie mniej jednak dopuszcza sie zastosowanie
oprawy rownowaznej innego producenta, nie gorszej niz zaproponowana,
- rownowaznosc¢ nalezy potwierdzi¢ szczegotowymi obliczeniami na podkfadzie,
- nie dopuszcza sie stosowania opraw z zastosowanym radiatorem na zewnagtrz
oprawy, co moze wptywaé na zbieranie sie zanieczyszczen ze srodowiska
naturalnego,

Sterowanie oswietlenia zaprojektowano poprzez szaftke TZSO, zapalane recznie
lub za pomocg astronomicznego zegara sterujgcego zgodnie z schematami
elektrycznymi.

Trasa projektowanych kabli jest pokazana na projekcie zagospodarowania terenu.
Kabel w ziemi nalezy uktadac linig falistg na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku
grubosci 0,1m. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku grubosci 0,1m, nastepnie

gruntem rodzimym grubosci 0,15m, przykry¢ folig koloru niebieskiego i zasypa¢ do
8



konca warstwowo zageszczajgc. Przy skrzyzowaniu z projektowang infrastrukturg
podziemng i ciggami pieszo-jezdnymi kable nalezy utozy¢ w rurze ostonowej DVK 75.
Wzdtuz kabli oswietleniowych nalezy dodatkowo utozy¢ przewody dedykowane do
zasilania w przysztosci monitoringu montowanego na poszczegdinych stupach
opisanego na schematach elektrycznych. Zostawi¢ zapas i zabezpieczy¢ kable do
podtgczenia.

Dodatkowo na stupach przewidziano montaz kamer zewnetrznych o IP 66, ktore
zostang podtgczonego do istniejgcego systemu CCTV szkoty. Zastosowane w
projektowanym systemie rozwigzania techniczno-funkcjonalne sg typowymi
rozwigzaniami dla tego typu systemow. Proponowany system oparty jest na jednym
typie kamer. Na zewnatrz obiektu zastosowane zostang kamery kolorowe o wysokiej
rozdzielczosci zapewniajgcej bardzo wysokie parametry obrazu w obudowach
klimatycznych, odpornych na zniszczenie. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzeh
rownowaznych o takich samych parametrach Iub lepszych. Do wykonania
monitoringu  zgodnie z  zasadami  wykonywania instalacji = kablowych
niskonapieciowych przewidziano na terenie szkoly, ze przewody zostang
zabezpieczone korytkami PCV, a po wyjsciu z budynku bedg uktadane w ziemi na
tych samych warunkach co kable oswietleniowe jak w opisie powyzej. Przewody
zasilajgce 230V do kamer bedg prowadzone oddzielnie z szafki TZSO, natomiast w
stupie wyjscie na kamere bedzie zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem
realizowanym za pomocg izolacyjnych ztgcz bezpiecznikowych. Wyjscie przewodow
ze stupa poprzez wysiegnik oprawy (przewiercenie wysiegnika i wyjscie przewodow
poprzez dtawice).

Uwaga: w przypadku realizacji zasilania szafki TZSO i kabli do monitoringu na
terenie budynku szkoty najpierw nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym termin
prowadzenia prac budowlanych dotyczgcych montazu podtynkowo instalaciji
elektrycznej oraz kanatéw instalacyjnych w czesci czynnej szkoty. Odfgczenia
napiecia w rozdzielnicy gtbwnej oraz podfgczenie dodatkowych przewoddéw musi
odby¢ sie za zgodg zamawiajgcego.

IV. Obliczenia techniczne

1. Sprawdzenie warunku dopuszczalnego spadku napiecia

Warunek jest spetniony gdy AU% < 3%
Zatozenia do obliczen:
e Obliczamy spadek napiecia przy proj. stupie nr SO7
¢ Moc zapotrzebowania — 2,1kW

Wspdtczynnik

: - Pk kW] | v LIm] | AUy,
jednoczesnosci - k

Przewéd| s [mm?] llo$¢ lamp P [kW]

YKY 4 14 2,1 1 2,1 55 174 1,04

SUMA AU%obl 1,04

AU% =1,04< 3%
Warunek spetniony



2. Dobér kabla zasilajgcego oswietlenie zewnetrzne — najgorszy przypadek

(stup nr 8)

moc szczytowa - Psz= 1,05 kW
prad obliczeniowy - I,=4,90 A
prad wkiadki bezp. - [,=6A

Dla projektowanego zasilania oswietlenia zewnetrznego przy koordynaciji
zabezpieczen i doborze przekrojow kabli muszg by¢ spetnione warunki:
Ib< | n< Iz
l;>1,6x1,/ 1,45

gdzie : |y - prad obliczeniowy obwodu
I,- wielko$¢ pradu bezpiecznika
|, - obcigzalnosc dtugotrwata

Do zasilania oswietlenia zaprojektowano nastepujgcy rodzaj i przekroj kabla
zasilajgcego: YKYzo 3x6 mm? o I,=56 A

lb=490A<I1,=6A<I,=56A
I, =56 > (1,6 x 6)/1,45 =6,62 A

Dobrany kabel i zabezpieczenie spetniajg powyzsze warunki.
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V. Uwagi ogdlne

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek na
ktorych projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek
sgsiednich.

VI. Uwagi koncowe

1. Do budowy przystgpi¢ po wytyczeniu trasy linii przez uprawnionego geodete.

2. Przed zasypaniem wykopow, po utozeniu kabla linie zainwentaryzowac przez
uprawnionego geodete.

3. Wykop nalezy wykonac recznie przy zblizeniu z istniejgcym/odkrytym uzbrojeniem
terenu.

4. Catosc¢ robdt wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

5. Po wykonaniu prac dostarczy¢ zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg inwentaryzacje geodezyjng (na dzien odbioru przynajmniej szkic
tyczenia), proéby i pomiary elektryczne, deklaracje i atesty uzytych materiatow.

11
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Proj. YKY 3x6mm2 1=25(33)m

od SO7 do SO-8
Rus100 Proj. rura oslonowa,
! =
0 [ ovkmsin
S0-8

istn. budynek szkotly/sala gimnastyczna

Przyblizona lokalizacja rozdzielnicy RG
[RC — /]

Przyblizana lokalizacja trasy proj. przewodu

YOY 5x10mm2, 1=25m ukfadanego podtynkowe
Proj. przebicie do srodka dla 3 kabli

e — s
Proj. YKY 5x4mm2 1=20(28)m
Proj. YKY 3x6mm2 1=20(28)m
od-SO6do SO-7
Proj. rura ostonowa,

DVK 75, I=3m
S0-2
mou_|I| i~ %

@ Proj. YKY 5x4mm2 1=2028)m ]

Proj. YKY 5xdmm2 1=22(30)m
Proj. YKY 3x6mm2 1=22(30)m

od SO5 do SO-6 _
Proj. rura ostonowa,
DVK 75, [=3m _
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Proj. YKY 5xdmm2 1=22(30)m
Proj. YKY 3x6mm2 1=22(30)m

_ Proj. YKY 3x6mm2 1=20(28)m WQ SO2 do m*o.ws\m Y @o@
w rurze RL 37(1=2,5m) montowanej podtynkowo od SO1 do SO-2 roj. rura oston s N //\_\
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Pro]. YKY 3x6mm2 1=40(50)m/od TZSO do SO-1 N @
Proj. YKY 3x2,5mm2 _umoamw:_\oa TZSO do SO-3 o2 0 @
Proj. rura ostonowa DVK 75, [=15m do utozenia ,_@++0¢,u o,\_\s
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/v)é 40604/
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& ﬂwo@wmow %MM DM%,M% :
Ao%o%om%m@omw %M.MM&M ||||| PROJ. TRASA ULOZENIA KABLI OSWIETLENIOWYCH | ZASILAJACYCH KAMERY
o w.»é o~ .«VAMO/ /040 © A ) i i
@%w\ %%mnowo&omm%mm L —_—— = PROJ. TRASA ULOZENIA KABLI DO MONITORINGU(KRETKA ZELOWANA TYPU U/UTP 5e 4x2x0,5)
. B m%ﬂ/oﬁw%.ow,o ooo@w\%
@m/&w,%%%%r&w %4% Ef PROJ OPRAWA ULICZNA LED O MOCY 144W 5000K OFTYKA T4 / OSWIETLENIE TERENU | SILOWNI
£ 00 o, P
wo”‘@ *M‘w‘.wao M.%m..
Ky 000&/3/. p @ay
&+o-xof

PROJ OPRAWA ULICZNA LED O MOCY 72W 5000K OPT'KA T2 /OSWIETLENIE TERENU | SILOWNI

PROJ. NASWIETLACZ LED O MOCY 144W 5000K / OSWIETLENIE BOISKA

PROJ OPRAWA ULICZNA LED O MOCY 80W 5000K OPT'KA HB-WWW / OSWIETLENIE TERENU | SILOWNNI

PROJ. UZIEMIENIE SEUPA

PROJ. KAMERA NA StUPIE

PROJ. SEUP ALUMINIOWY O WYSOKOSCI 10m Z WYSIEGNIKIEM MONTOWANYM DO BOKU StUPA Z
POPRZECZKA REGULOWANA NA WIERZCHOEKU

Inwestycja:

Projekt budowy boiska szkolnego
wielofunkcyjnego, biezni ze skocznia do skoku
w dal, sitowni zewnetrznej wraz z budowa miejsc
postojowych (49) dla samochodéw osobowych
przy ZSM w tapach, ul. gen. Wiadystawa
Sikorskiego 68 wraz z doziemna instalacjg
oswietleniowa, monitoringiem terenu

i odwodnieniem boiska na dziatkach o nr ewid.
1088/6, 1089/1, 1089/2, 1094/1, 1094/6, 1090, 1091,
1093 i na czesci dziatek 1092/2, 1092/1, 1030/1.
Obreb: 0001 Lapy. Jednostka: 200206_4 m. Lapy.

Inwegtor:

espot Szkot Mechanicznych
im. Stefana Czarnieckiego w tapach.
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 68, 18-100 Lapy.

Jednostka projektowa:
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Faza opracowania:
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Proj. YDY 5x10mm2

Projektowana tab

ica zasilajgco—sterujgca oswietleniem T/ZS0

TZSO — 3L+N+PE, 230/400V
. i MﬁJ : L
2" W= ¥ <
N s Ly . 3 23
5 3 e
L 8 8 B > g
.m. 5 w.y = w,y = m RCD Aan
< S 25/0.03/AC Wm
3 z ] |
] g g O
g g 5 s g OR
= N - N 133 3 NS
i s e Ar e
m, & Przetqcznik WB—1 L] m LJ OD
- E REZERWA |§® 2 =
Przetqcznik WB—1 ] Oz
© =% =
| g <0
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PE m m m
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o - m S ~
(=]
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: e w38 &
3 b= el = Y o |3
< Elg a2 B[z = Z|E a |2
2z < & 2y |3 & L] 8|
3 gz 38 gif 2 213 3l
) TABLICA TZSO:
Ochrona od porazen — samoczynne wytqczenie zasilana uktad sieci TN—C—S 400/230V
Pi =5,65kW
k; =0,5
Ps=2,825kW
cosp =0,93
| vn=4,38A
UWAGA
1. ZAMKNIECIE SZAFKI TYPOWYM ZAMKIEM ENERGETYCZNYM
2. OBUDOWA SZAFKI W Il KLASIE OCHRONNOSCI
3. ZAPALANIE OSWIETLENIA RECZNIE LUB ZA POMOCA ZEGARA
4. OPISAC ROZDZIELNICE, ZAtACZYC SCHEMAT Z ZAZNACZENIEM MIEJSCA ZASILANIA TZSO

Obudowa podtynkowa 3x12 630x348x94,5 |IP30, drzwi transparentne z zamkiem

Inwestycja:

Projekt budowy boiska szkolnego
wielofunkcyjnego, biezni ze skocznig do skoku
w dal, sitowni zewnetrznej wraz z budowa miejsc
postojowych (49) dla samochodow osobowych
przy ZSM w tapach, ul. gen. Whadystawa
Sikorskiego 68 wraz z doziemn3 instalacja
oswietleniowa, monitoringiem terenu

i odwodnieniem boiska na dziatkach o nr ewid.
1088/6, 1089/1, 1089/2, 1094/1, 1094/6, 1090, 1091,
1093 i na czesci dziatek 1092/2, 1092/1, 1030/1.
Obreb: 0001 Lapy. Jednostka: 200206_4 m. Lapy.

Inwagtor;

espdt Szkét Mechanicznych
im. Stefana Czarnieckiego w tapach.
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 68, 18-100 tapy.

Jednostka projektowa:

p

ROMAN
ul. dr Ireny Biatowny 9/6
15-437 Biatystok

Faza opracowania:

Projekt wykonawczy

Rysunek:

SCHEMAT ZASILANIA - ROZDZIELNIA TZSO

Branza:

[ Nr_upraw.: |Padpis:
[ [
Instalacie elektryczne:
mgr in2. Grzegarz Jorogiewt [ POL/0145/PO0E/12]

Projekt jest chroniony prowem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projelkctem nadrzednym,
wszystkie niescistosci konsultowes 2z GtSwnym Projektantem

Nr proj: Skala: Data: Nr rys.: |Rev.
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STNIEJACA ROZDZIELNICA RG

-

-

POZOSTALA C/ZESC

NIE DOTYCZY TEGO OPRACOWANIA

.

istn.szyny Cu— L ;L ;L
LgY 6mm2 Proj. odgatezienie do szafy
il 1 L do szafy sterujgcej oswie—
&2 & tleniem TZSO
Proj. roztqcznik bezp. 3p+N
R323/2HA
< R323/25A 25A 7z wkladkg 10x38
00 a 0
3 ! 18 S
W celu wykonania projektowanego
o a é odgatezienia istn. roztaczniki
9 R323 /35 > =< | bezpiecznikowe ti. R323 25Ax2 i
é o R323 35x4 wymieni¢ na nowe
x S rozigczniki bezpiecznikowe typu
. zL - - JS 3 3P+N przystosowane do wktadki
4% C,\z; C,\z; 3 10x38, dwa o wartosci 25A i cztery
= & (& N o wartosci 32A
~ ~
G O I
. . j> j> E
istn. odbiory elektryczne 3
Szafa TZSO
RG, Szafa nr 4
Inwestycja:
Projy;};(t budowy boiska szkolnego
wielofunkcyjnego, biezni ze skocznia do skoku
UWAGA: w dal, sitowni zewnetrznej wraz z budowa miejsc

1. Stosowa¢ osprzet instalacyjny
firm posiadajgcych atesty i
sprawdzone wieloletniq praktykq
instalacyjng.

2. Ochrona od porazen —
samoczynne wyfgczenie zasilana

uktad sieci TN—=C—S 400/230V

3. Opisa¢ przebudowywane pola w
rozdzielnicy RG

postojowych (49) dla samochodéw osobowych
przy ZSM w Lapach, ul. gen. Wiadystawa
Sikorskiego 68 wraz z doziemng instalacjg
oswietleniowa, monitoringiem terenu

i odwodnieniem boiska na dziatkach o nr ewid.
1088/6, 1089/1, 1089/2, 1094/1, 1094/6, 1090, 1091,
1093 i na czes$ci dziatek 1092/2, 1092/1, 1030/1.
Obreb: 0001 Lapy. Jednostka: 200206_4 m. Lapy.

Inwgstor;

espot Szkot Mechanicznych
im. Stefana Czarnieckiego w Lapach.
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 68, 18-100 Lapy.

Jednostka projektowa:

pz » ‘a A ‘az 41
ROMAN SZYNSKI

ul. dr Ireny Biatowny 9/6
15-437 Bialystok

Faza opracowania:

Projekt wykonawczy

Rysun

ek:
""" SCHEMAT ZASILANIA — ROZDZIELNIA RG

Branza:

| Nr upraw.: |Podpis:
| |
Instalacje elektryczne:
Projektant:
mgr in2. Grzegorz Jk [ POL/0145/POCE /12 ]
Projekt jest chroniony prowem autorskim
Projekt architektoniczny g:sf projekten nacrzednym,
wszystkie niescistogci konsultowaé 2z Gtéwnym Projektantem
Nr proj: gkala: Data: Nr rys.: |Rev.
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Biatystok, 13.03.2018r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —

Prawo Budowlane / Dz.U. 2013r. nr 1409 z p6zn. zm./ oswiadczam, ze
PROJEKT WYKONAWCZY/BRANZA ELEKTRYCZNA

,PROJEKT BUDOWY BOISKA SZKOLNEGO WIELOFUNKCYJNEGO, BIEZNI ZE
SKOCZNIA DO SKOKU W DAL, SItOWNI ZEWNETRZNEJ WRAZ Z BUDOWA
MIEJSC POSTOJOWYCH (49) DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH PRZY ZSM W
L APACH WRAZ Z DOZIEMNA INSTALACJA OSWIETLENIOWA, MONITORINGIEM
TERENU | ODWODNIENIEM BOISKA.”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej
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Zestawienie materiatow

L.p. Nazwa Jedn. | llosé | Uwagi
1. [Przewdd YDY 5x10 mm? do zasilania TZSO m 25
2. |Kabel YKY 5x4mm?do o$wietlenia boiska m 222
3. [Kabel YKY 3x6mm?do o$wietlenia terenu m 308
4. |Kabel YKY 3x2,5mm?do zasilania kamer m 164
5. |Folia niebieska szerokosci 30cm m 400
6. |Piasek zwykly m® 13
7. [Tabliczka informacyjna na kabel szt. 70
8. |Rura oslonowa DVK 75 m 39
9. |Dtawnice do ww. rur szt. 18
10, Skre_tka_ zelowana U/UTP 4x2x0,5 do zasilania m 593

monitoringu
Proj. stup aluminiowy o wysokosci 10m z
wysiegnikiem montowanym do boku stupa Z
11. : szt. 8
poprzeczkg regulowang na wierzchotku wraz Zz
fundamentem
Naswietlacz przemystowy LED np. Artemis z o
12. /mocy 144W, |P 66 modutu optycznego, Il klasa szt. 14
ochronnosci
Oprawa uliczna LED np. Cuddle z o mocy
13. [144W, IP 66 modutu optycznego, Il klasa szt. 4
ochronnosci
14 Oprawa uliczna LED np. Cuddle z o mocy 72W, szt 4
" |IP 66 modutu optycznego, Il klasa ochronnosci '
Oprawa uliczna LED np. Iskra z o mocy 80W, IP
15. o szt. 1
66 modutu optycznego, Il klasa ochronnosci
16. Wktadka bezpiecznikowa DO1/gG 6A szt. 25
17. |lzolacyjne ztgcze bezpiecznikowe IZK-4-01 szt. 25
18. |lzolacyjne ztacze fazowe 1ZK-4-02 szt. 4
19. |Izolacyjne ztgcze zerowe |ZK-4-03 szt. 17
Rozdzielnica podtynkowa 3x12 zasilajgco-
20. |sterujgca oswietleniem wraz z wyposazeniem kpl. 1
-TZSO wgrys. nr3
Aparaty elektryczne do montazu w rozdzielnicy
21. kpl. 1
RG wg rys. nr 4
22. [Kamera zewnetrzna IP z mocowaniem do stupa kpl. 5
23. Bednarka FeZn 25x4 m 40
24. \Uziom pionowy pomiedziowany (kompletny) m 18
25. |Palczatki termokurczliwe na kabel AK5 szt. 12




26. |Palczatki termokurczliwe na kabel AK3 szt. 18
27. |Przewody do opraw YDY 2x2,5 m 250
28. [Rura instalacyjna RL 37 m 3
29. |Rurainstalacyjna RL 28 m 40
30. [Kofki szybkiego montazu fi 8x80 szt. 200
31. Kolanko sztywne do RL 37 szt. 2
32. [Kolanko elastyczne do RL 37 szt. 4
33. [Kolanko sztywne do RL 28 szt. 2
34. [Kolanko elastyczne do RL 28 szt. 100
35. |Uszczelnienie przejs¢ przeciwpozarowych kpl. 5
36. [Pozostate materiaty drobne i pomocnicze - povtvrgz.eb
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