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1. DANE OGOLNE

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej, ustalenie
warunkow gruntowo-wodnych i geotechnicznych, podanie podstawowych parametréw
geotechnicznych gruntéw, a takze ocena przydatnosci podioza gruntowego i warunkéw
wodnych oraz wskazanie istotnych danych i uwarunkowah do bezpiecznego i
racjonalnego zaprojektowania budowy kompleksu sportowego, obejmujgcego m. in.
boiska, bieznie i sitownie zewnetrzng, zlokalizowanego przy Zespole Szkot
Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Lapach, pow. biatostocki, woj. podlaskie.

Na obecnym etapie prac nie sg doprecyzowane szczeg6towe dane odnosnie
projektowanych prac ziemnych, dane te ustalone zostang na podstawie wynikow
niniejszej dokumentacji.

Lokalizacje, gtebokos¢ oraz ilos¢ punktow badan geotechnicznych ustalit
Zleceniodawca. Lokalizacje w/w punktéw badawczych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej (Zat. nr 2).

Zatozeniem byto wykonanie badahn geotechnicznych podioza gruntowego
do gtebokosci 3,0 m ppt w 5 punktach badawczych. Jednak z uwagi na wystepowanie
gruntdéw organicznych o znacznej migzszosci (grunty stabonosne) zdecydowano o
pogtebieniu poszczegdlnych otwordw badawczych i zakonczeniu wiercen badawczych w
gruntach mato Scisliwych.

Prace terenowe przeprowadzono w lutym 2018 r.

Rozpoznanie podtoza gruntowego do gtebokosci 3,0-9,0 m ppt w 5 punktach
badawczych wykonano przy uzyciu udarowego prébnika okienkowego RKS o srednicy
@ 80 mm, 60 mm, 50 mm i 40 mm (dfugosci zastosowanych probnikow to 1, 2i 3 m).

W trakcie prowadzenia terenowych prac badawczych grunty przebadano
makroskopowo i opisano, ustalajgc rodzaj gruntu, wilgotnos¢, stan, konsystencje oraz
domieszki a takze geneze.

Konsystencje oraz stopien plastycznosci gruntédw spoistych ustalono na podstawie
badan terenowych, przeprowadzonych $cinarkg obrotowg SO-1, wykonano réwniez
wateczkowania, co pozwolito na skorelowanie wynikéw.

Stopien zageszczenia gruntow niespoistych zostat okreslony na podstawie badan
przeprowadzonych sondg dynamiczng PR13 Nordmeyer-Geotool (sonda wbijana
pneumatycznie) o koncéwce stozkowej oraz na podstawie obserwacji oporéw
stawianych przez grunt na koncéwke prébnika RKS w trakcie jego zagtebiania
w podtoze.

Poziom wody gruntowej w trakcie prowadzonych badan terenowych ustabilizowano
i pomierzono, wyniki przedstawiono na zatgczniku graficznym nr 3.

W trakcie wykonywania prac kameralnych sporzgdzono karty dokumentacyjne profili
gruntowych w punktach badan geotechnicznych (Zat. nr 3) oraz mape dokumentacyjng w
skali 1:500 (Zat. nr 2). Materiaty te stanowig =zatgczniki graficzne przedmiotowej
dokumentaciji.



2. LOKALIZACJA

Teren wykonanych badan geotechnicznych zlokalizowany jest na terenie Zespotu
Szkét Mechanicznych przy ul. gen. Sikorskiego w tapach, pow. biatostocki, woj.
podlaskie.

Zgodnie z podziatem dokonanym przez J. Kondrackiego i A. Richlinga (Atlas
Rzeczpospolitej Polskiej — red A. Najgrakowski, PAN 1994 r.) teren jest potozony na
Nizinie Potnocnopodlaskiej i przynalezy do mezoregionu Dolina Gérnej Narwi.
Lokalizacje obszaru badan przedstawiono na ponizszej mapie (mapa pogladowa).

3. WARUNKI GRUNTOWE | GEOTECHNICZNE

Na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podtozu do gtebokosci 3,0-9,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe
zaliczane do holocenu i plejstocenu.

Wsrdd nich wyrdzniono cztery wydzielenia genetyczne i litologiczno - facjalne:

L. grunty powierzchniowe nasypowe (holocen)

Il.  grunty rodzime pochodzenia organicznego (holocen)

lll. grunty akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej niespoiste (plejstocen)

IV. grunty morenowe sptywowe mato i srednio spoiste nalezgce do grupy konsolidacji
,C” (plejstocen)

Ad. L.

Grunty nasypowe zalegaja w badanym podtozu w postaci warstwy nasypéw
niebudowlanych. Utwory te zlozone sg gtdwnie z czesci organicznej, piasku drobnego,



-5-

piasku $redniego, zuzla oraz domieszki gtazikbw pochodzenia skandynawskiego i
okruchdw cegiet. Grunty te zalegajg w badanym podtozu bezposrednio pod powierzchnig
terenu do gtebokosci 0,7-1,4 m ppt.

Ponizej podaje sie zestawienie obrazujgce migzszosci nasypdw niebudowlanych
stwierdzone w poszczeg6inych punktach badawczych:

Nr punktu | Przelot w-wy | Migzszosc¢
badawczego | [m pon.p.t.] | w-wy [m]
1 0,00-0,90 0,9
2 0,00-1,40 1,4
3 0,00-0,90 0,9
4 0,00-1,00 1,0
5 0,00-0,70 0,7

Nasypy niebudowlane z uwagi na pochodzenie i swéj zroznicowany sktad gruntowy oraz
stan, a takze niekontrolowany sposéb powstania mogg powodowac nierbwnomierne
osiadania, szczego6lnie pod wptywem wigekszych obcigzen.

Ad. Il

Grunty pochodzenia organicznego reprezentowane sg przez torfy oraz namuty
gliniaste. Utwory te zalegajg w rejonie punktow badawczych nr 2-5 w postaci warstw o
znacznej migzszosci wsréd gruntdw niespoistych i spoistych. Szczegélnie w rejonie
punktéw badawczych nr 2, 4 i 5 utwory te zalegajg w badanym podtozu dominujgco.

Przyjmujac jako kryterium podziatu rodzaj gruntu i jego stan wydzielono w obrebie
gruntow organicznych trzy warstwy geotechniczne:

« Warstwa IlA - torfy, wystepujgce lokalnie z przewarstwieniami namutu
gliniastego. Nalezy zaznaczy¢, ze torfy zalegajgce w badanym podtozu
charakteryzujg sie stopniem rozktadu R2 i R3, co oznacza ze charakteryzujg sie
nastepujgcymi cechami:

» stopien rozktadu R2 — torf $rednio roztozony — w strukturze wystepujg
liczne szczatki roslinne roznej wielkosci, widoczne gotym okiem. Probka
ugniatana w palcach przeksztatca sie w bezpostaciowa, plastyczng mase.
Woda moze wyciskac sie lub wyptywac nielicznymi kroplami, przewaznie
jest gestsza i ciemniejsza od masy humusu.

» stopien rozktadu R3 — torf silnie roztozony — gtdbwng mase stanowi humus,
jednak widoczne sg nieliczne wieksze fragmenty szczgtkéw roslinnych.
Probka ma zazwyczaj forme jednolitej masy, z ktorej nie da sie odcisng¢
wody — zamiast niej wyciska sie masa humusowa.

Ponizej podaje sie zestawienie obrazujgce zaleganie w podtozu torféw
stwierdzone w poszczegdblnych punktach badawczych:

Nr punktu | Przelot w-wy | Migzszosé
badawczego | [m pon.p.t.] | w-wy [m]
2 5,70-9,00 3,3
3 4,00-4,20 0,2
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4 3,80-4,00 0,2
4,30-5,20 0,9
5 5,00-5,80 0,8

« Warstwa IIB1 — namuty gliniaste, wystepujgce lokalnie z przewarstwieniami
piasku drobnego, w stanie plastycznym.

Ponizej podaje sie zestawienie obrazujgce zaleganie w podtozu namutow
gliniastych stwierdzone w poszczegdélnych punktach badawczych:

Nr punktu | Przelot w-wy | Migzszosé
badawczego | [m pon.p.t.] | w-wy [m]
2 1,40-1,60 0,2
2,70-4,50 1,8
5,00-5,70 0,7
4 2,30-3,80 0,5
5 2,00-4,00 2,0
4,70-5,00 0,3

Stopien plastycznosci: 1.=0,26-0,40

Grunty te posiadajg niskie warto$ci parametrow nosnosci, w zwigzku z czym
podczas prac projektowych i wykonawczych nalezy objac je szczegdlng uwags.

« Warstwa 1IB2 — namuty gliniaste w stanie twardoplastycznym. Warstwe
rozpoznano w rejonie punktu badawczego nr 3 na gt. 4,30-5,20 m ppt (migzszosc¢
=0,9m).

Stopien plastycznosci: 1.=0,18

UWAGA:
Nalezy podkresli¢, ze grunty organiczne warstw Il sg to osady bagienne, lokalnie

charakteryzujgce sie stanem plastycznym (namuty gliniaste), ktérych obecnos$¢ nalezy
uwzgledni¢ w pracach projektowych i wykonawczych.

Grunty organiczne warstwy geotechnicznej Il ze wzgledu na swoje pochodzenie oraz
zawartosc¢ czesci organicznych sg podatne na osiadania.

Ad. Il

Grunty niespoiste akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej reprezentowane sg przez
piaski drobne. Grunty te sg lokalnie zaglinione oraz wystepujg z domieszkg czesci
organiczne;.

Przyjmujac jako kryterium podziatu stopieh zageszczenia wydzielono w ich obrebie
dwie warstwy geotechniczne:

» Warstwa llI1 — piasek drobny, lokalnie zagliniony oraz wystepujacy z domieszkg
czesci organicznej, w stanie srednio zageszczonym. Warstwe rozpoznano w
rejonie punktéw badawczych nr 2-5.
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Stopien zageszczenia: Ip =0,48-0,59

» Warstwa llI2 — piasek drobny, lokalnie zagliniony oraz wystepujacy z domieszkg
czesci organicznej, w stanie zageszczonym. Warstwe rozpoznano w rejonie
punktu badawczego nr 2.

Stopien zageszczenia: Ip =0,68-0,73

Ad. V.

Grunty morenowe sptywowe mato i srednio spoiste nalezace do grupy konsolidaciji
,C” reprezentowane sg przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste, wystepujgce z drobnymi
wkfadkami i przewarstwieniami piasku drobnego, czesci organicznych i domieszki
otoczakéw skat pétnocnych. Utwory te znajdujg sie w stanie plastycznym i
twardoplastycznym. Ze wzgledu na stan gruntu, przyjmujgc jako kryterium podziatu
stopien plastycznosci - I wydzielono w obrebie tych gruntow trzy warstwy
geotechniczne:

* Warstwa IV1 — glina piaszczysta, wystepujaca z domieszkg czesci organicznej, w
stanie plastycznym. Warstwe rozpoznano w rejonie punktu badawczego nr 3 na
ot. 3,20-4,00 m ppt (migzszos¢ = 0,8 m).

Stopien plastycznosci: 1.=0,30

Grunty te posiadajg niskie wartosci parametrow no$nosci, w zwigzku z czym
podczas prac projektowych i wykonawczych nalezy objac je szczegdlng uwaga.

 Warstwa IV2 — piasek gliniasty i glina piaszczysta, wystepujace lokalnie z
przewarstwieniami piasku drobnego, w stanie twardoplastycznym. Warstwe
rozpoznano w punktach badawczych nr 1, 3-5.

Stopien plastycznosci: 11.=0,17-0,25

« Warstwa IV3 — piasek gliniasty i glina piaszczysta, wystepujgce lokalnie z
domieszkg otoczakdéw skat pétnocnych i z przewarstwieniami piasku drobnego, w
stanie twardoplastycznym. Warstwe rozpoznano w punktach badawczych nr 1 i 3.

Stopien plastycznosci: 11=0,13-0,16

Szczegotowy obraz zalegania warstw geotechnicznych w podfozu gruntowym
analizowanego terenu przedstawiono na kartach otworow badawczych (Zat. nr 3),
a wartosci parametrow geotechnicznych w tabeli — Zat. nr 4.

UWAGA:

Zestawienie wartosci parametrédw geotechnicznych podane zostato jedynie orientacyjnie,
poniewaz norma PN-81/B—03020 (o statusie wycofanej) do chwili obecnej powszechnie
stosowana jest wsrod projektantdw.
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4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE (WARUNKI WODNE)

Wody podziemne w rejonie badan (luty 2018 r.) wystgpity jako wody gruntowe
charakteryzujgce sie zwierciadtem swobodnym i napietym oraz w postaci licznych
sgczen $rddglinnych.

— Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym - stwierdzona zostata w rejonie
punktéw badawczych nr 3 i 5 na gt. 0,80 - 0,90 m ppt, tj. na poziomie rzednych
119,85-120,42 m n.p.m. Woda tego typu wystepuje w badanym podtozu w
obrebie gruntéw mineralnych niespoistych — piaszczystych i organicznych.

— Wody gruntowe o zwierciadle napietym — wystepujg w badanym podtozu w
obrebie gruntéw piaszczystych i organicznych, a cisnienie hydrostatyczne
powodujg wyzej lezace utwory stabo i praktycznie nieprzepuszczalne tj. grunty
spoiste — gliniaste. Ponadto, w analizowanym podtozu zaobserwowano, ze woda
gruntowa pochodzi takze z intensywnych sgczen $rédglinnych (szczegolnie w
rejonie punktu badawczego nr 1). W rejonie punktu badawczego nr 3 i 5 poziom
stabilizacji jest jednakowy z poziomem swobodnego zwierciadta wod gruntowych,
co moze swiadczy¢ o tym, ze stwierdzone w podtozu nawodnione warstwy sg ze
sobg w kontakcie hydraulicznym. Wode tego typu zanotowano w punktach
badawczych nr 1-5. Warunki wodne przedstawiono w ponizszej tabeli.

Nr | Gt nawierconego | Gt. ustabilizowanego }‘x Zr::sstgt?/igl::;
otworu | zw. wody [m] zw. wody [m]

[m stupa wody]
1 [2,2] 1,7 0,5
2 5745i1,6 1,4 433,1i0,2
3 4,0 0,9 3,1
4 3,8i1,8 1,0 2,8i0,8
5 5,0i4,0 0,8 42i3,2

[2,2] — gtebokos¢ wystepowania sgczenia o intensywnym wyptywie wod — zwierciadto o
charakterze zwierciadta napietego.

— Saczenia $rédglinne wod gruntowych z przewarstwien piaszczystych
wystepujacych nieregularnie wsréd gruntéw gliniastych stwierdzono w catym
udokumentowanym podtozu gruntowym. Saczenie punktowe wystgpito jedynie w
rejonie punktu badawczego nr 1 na gt. 2,2 m ppt. Natomiast sgczenia strefowe
wystgpity odpowiednio na gtebokosci:

- PB-2 —0d 2,7 do 4,5 m ppt oraz od 5,0 do 5,7 m ppt,
- PB-3—-0d 1,4 do 2,5 m ppt oraz od 3,2 do 4,0 m ppt,
- PB-4 —0d 0,7 do 1,8 m ppt oraz od 2,3 do 3,8 m ppt,
- PB-5 - 0d 2,0 do 4,0 m ppt oraz od 4,7 do 5,0 m ppt.

Szczegobtowy obraz warunkéw wodnych badanego terenu zostat przedstawiony na
Zal. nr 3 niniejszej dokumentacji.

UWAGA:

Okres prowadzenia badan (luty 2018 r.) uznaje sie za okres wysokich z pogranicza
$rednich stanéw wodd gruntowych. W okresach roztopéw i intensywnych oraz
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dtugotrwatych opaddéw zwierciadto wod gruntowych moze wystepowac wyzej, wody te
moga w wiekszym stopniu wypetnia¢ grunty niespoiste, organiczne iprzypowierzchniowe,
zas w okresach suchych w skali roku hydrologicznego zwierciadto wody moze ulec
obnizeniu. Amplitude wahan lustra wody w cyklu rocznym szacuje sie na ca 0,6 m w doét i
ca 0,3 m w gore. W zwigzku z powyzszym zaleca sie prowadzenie jakichkolwiek prac
ziemnych w okresach niskich stanéw wdd gruntowych tj. w miesigcach sierpien —
wrzesien.

Zaznacza sie, iz sgczenia wod gruntowych z przewarstwien piaszczystych wsrod
gruntéw gliniastych moga wystgpic w innych miejscach analizowanego podioza
gruntowego pomiedzy wykonanymi otworami w utworach gliniastych. Intensywnosé
wystepowania tych wod jest réwniez zmienna w skali roku hydrologicznego. W duzej
czesci zalezy ona od intensywnosci opadéw atmosferycznych. W okresach suchych
sgczenia w czesci mogg ulega¢ zanikowi, zas w okresach mokrych tj. intensywnych
dtugotrwatych opadoéw lub intensywnych roztopéw, saczen moze byé wiecej i moga by¢
bardziej intensywne.

W Zadnym przypadku nie nalezy wykonywac¢ robdt ziemnych w gruntach
piaszczystych nawodnionych tj. zalegajacych ponizej zwierciadta wody gruntowej,
poniewaz doprowadzi to do powstania zjawiska "kurzawki’:

Kurzawkowoscig nazywamy zdolnosé gruntéw niespoistych — piaszczystych nawodnionych .
nasyconych woda (tzn. zalegajgcych ponizej zwierciadta wod gruntowych) do przechodzenia w stan
ruchomy po odstonieciu ich w wyrobiskach (np. w wykopach fundamentowych). Rozrzedzenie gruntéw
w takim przypadku zachodzi zwykle pod wptywem dziatania dynamicznego na warstwe gruntéw (np.
oddziatywanie dynamiczne maszyn budowlanych - koparki) oraz cisnienia sptywowego wdd
gruntowych. Rozrzedzony grunt, okreslany ,kurzawka” stale naptywa do wyrobiska (wykopu
fundamentowego) z jego dna i skarp, co utrudnia, a czesto bez specjalnych srodkow
zabezpieczajgcych praktycznie uniemozliwia prowadzenie prac ziemnych. Uptynniony grunt niespoisty
traci parametry wytrzymatosciowe, jakie posiadat zalegajgc w podtozu przed uptynnieniem.
Biorgc pod uwage powyzsze w zadnym przypadku nie nalezy wykonywa¢ wykopu fundamentowego w
gruntach piaszczystych nawodnionych tj. zalegajgcych ponizej zwierciadta wéd gruntowych bez
uprzedniego odwodnienia strefy podtoza przewidzianego do wybrania.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

« W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego do
gtebokosci 3,0-9,0 m ppt stwierdza sie, ze bezposrednio pod powierzchnig terenu tj.
do gt. 0,7-1,4 m ppt zalegajg grunty nasypowe (nasypy niebudowlane). Analizowane
poditoze gruntowe charakteryzuje sie duzg ziozonoscig i zmiennoscig. Nalezy
podkresli¢ obecnosé gruntdw organicznych, wyksztatconych jako torfy i namuty
gliniaste (niekiedy plastyczne). Utwory te zalegajg dominujgco w rejonie punktow
badawczych nr 2, 4 i 5 i charakteryzujg sie znaczng migzszoscig. W badanym podtozu
zalegajg takze niewysadzinowe grunty niespoiste piaszczyste (w stanie $rednio
zageszczonym i lokalnie zageszczonym), ktére lokalnie wystepujg z domieszkg czesci
organicznej. Rozpoznano tez bardzo wysadzinowe grunty spoiste gliniaste z grupy
konsolidacji C w stanie twardoplastycznym oraz lokalnie — plastycznym.

» Zwraca sie szczego6lng uwage na wystepowanie w badanym podtozu:

— warstwy nasypow niebudowlanych (wystepujacych w badanym podfozu do
gt 0,7-1,4 m ppt), ktére z uwagi na swoje pochodzenie, skiad gruntowy i
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niekontrolowany sposéb powstania, moga powodowac¢ nierdbwnomierne
osiadania i powinny zosta¢ objete szczegdlng uwaga podczas projektowania i
wykonywania inwestycji — warstwa I,

— warstwy gruntéw organicznych w postaci torféw oraz namutéw gliniastych —
lokalnie plastycznych (wystepujgcych w rejonie punktéw badawczych nr 2-5 do
znacznej gt. 4,2-9,0 m ppt), ktére z uwagi na swoje pochodzenie sg podatne na
osiadania, a z uwagi na znaczng migzszos¢ warstw w/w gruntow powinny one
zosta¢ objete szczegdlng uwaga podczas projektowania i wykonywania
inwestycji — warstwa IIA, 1IB1 i 1IB2,

— gruntow spoistych w stanie plastycznym — grunty o niskich wartosciach
parametrdw nosnosci (powinny by¢ objete szczegdlng uwagg podczas
projektowania i wykonywania inwestycji) — warstwa IV1,

— wody gruntowej o swobodnym i napietym zwierciadle oraz saczen
srodglinnych. Warunki hydrogeologiczne zostaty zobrazowane na zatgczniku
graficznym nr 3 a szczegétowy opis warunkow wodnych znajduje sie w
punkcie 4 niniejszej dokumentacji.

Wystepowanie w podiozu gruntow nasypowych i gruntdow piaszczystych
przepuszczalnych powoduje infiltracje wody opadowej (szczegdlnie w rejonie punktdéw
badawczych nr 3 i 5). W okresach ,suchych” nie ma przeszkody dla naturalnego
drenazu w gigb podioza. Jednak wysokie stany wod w okresach ,mokrych” w skali
roku hydrologicznego moga powodowaé podnoszenie sie wod gruntowych i
wchtanianie wiekszych ilosci wod opadowych/roztopowych bedzie utrudnione
(stagnowanie wod na powierzchni). Szczegdlnie w rejonie punktéw badawczych nr 1-
2 i 4 moze wystepowac utrzymywanie sie wody gruntowej, bowiem bezposrednio pod
gruntami nasypowymi zalegajg stabo przepuszczalne grunty spoiste — gliniaste oraz
namuty gliniaste.

Zaznacza sie, iz utwory gliniaste zalegajgce w badanym podtozu sg to grunty
wysadzinowe. Sg one wrazliwe na dziatanie warunkéw atmosferycznych
w wypadku ich odkrycia, dlatego w przypadku prowadzenia prac ziemnych nalezy
zachowac¢ szczeg6lng ostroznosé¢, aby nie dopusci¢ do nawodnienia lub zamarzniecia
tych gruntébw, poniewaz doprowadzi to do pogorszenia wiasnosci fizyko —
mechanicznych podtoza. W przypadku nawodnienia wykopu lub zamarzniecia gruntu
nalezy warstwe uplastycznionej lub zamarznietej gliny zebra¢ recznie i usungc z
wykopu. Na to miejsce nalezy wyla¢ warstwe betonu podktadowego B10 lub wykonac¢
nasyp budowlany z gruntéw niespoistych réznoziarnistych np. pospétki odpowiednio
zageszczonej.

Gtebokos¢ przemarzania podtoza gruntowego (dotyczy gruntdw spoistych), w rejonie
wykonanych badan geotechnicznych wynosi 1,2 m ppt.

Nalezy pamietac, iz w przypadku prowadzenia prac ziemnych w gruncie niespoistym -
piaszczystym nalezy je tak prowadzi¢, aby ich nie rozluzni¢ gruntow. Jesli jednak
naruszy sie jego stan, nalezy go zagesci¢ do odpowiedniego stopnia zageszczenia
okreslonego przez Projektanta.

W  Zadnym przypadku nie nalezy wykonywaé robo6t ziemnych w gruntach
piaszczystych nawodnionych tj. zalegajgcych ponizej zwierciadta wody gruntowej,
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poniewaz doprowadzi to do powstania zjawiska “kurzawki’ ze wszystkimi tego
zjawiska negatywnymi konsekwencjami.

Zaznacza sie, iz w zwigzku z duzymi odlegtosciami miedzy punktami badawczymi, w
miejscu zlokalizowania inwestycji mogg wystgpi¢ lokalnie nieco odmienne warunki od
stwierdzonych w niniejszym opracowaniu, w zwigzku z tym nalezy podczas
wykonywania prac ziemnych kontrolowa¢ rodzaj i stan zalegajgcego w podtozu
gruntu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku warunki gruntowo-wodne w rejonie wykonanych badan
uznaje sie za zlozone (wystepowanie gruntdw nasypowych, stabonosnych i
organicznych do znacznej gftebokosci oraz stosunkowo wysoki poziom wdéd
gruntowych).

Prace ziemne zwigzane z budowg kompleksu sportowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami oraz informacjami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

luty 2018 r.



